Tehnicki list
Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53165

Broj artikla: 6113432

90° unutarnji kut za promjenu smijera parapetnih kanala Rapid 45-2.
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Broj artikla

Tip

Opis 1

Opis 2
Proizvodac:
Dimenzija

Boja

Materijal
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica koli¢ine
Tezina

Jedinica za tezinu

CO2 otisak (GWP) od kolijevke
do vrata

6113432
GK-1S53165LGR
Unutarniji kut

kruti element

OBO

175x175x165

svijetlo siva; RAL 7035
Polivinilklorid

1

Komad

54,5 kg

kg/100 kom.

1,6412 kg CO2e / 1 Komad
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Duljina 175 mm
Sirina 165 mm
Visina 53 mm
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Broj poklopaca 2

Izvedba Podnozje
Oblik simetri¢an
za dimenzije kabla 53 x 165 mm
za Sirinu kanala 165 mm

za visinu kanala 53 mm

bez halogena ne

Stezaljka za kabele ne

Spojnica kanala ne

Vrsta montaze poklopca
Montazna perforacija u podu

S unutarnje strane
da

Sirina poklopca 45 mm
Sirina poklopca 2 45 mm
Sirina poklopca 3 0 mm
Stupanj zastite 1P40
Zastitna folija da
Stupanj zastite IK-kod IK08
Temperaturno podrucje koristenja, 60 °C
maks.

Temperaturno podrucje koristenja, =15 °C
min.

Kutno podrugje, maks. 90 mm
Kutno podrucje, min. 90 mm



