Tehnicki list
Konzola AW 15

Broj artikla: 6420664

Za manja optereéenja, sa zavarenom stopom.
Pri¢vr&cenje konzole na U-profil od Sirine 400 mm pomocu Sestokutnog vijka
kroz obje ru€ke profila. Postavite odgovarajuce odstojnike!
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Broj artikla

Tip

Opis 1

Opis 2
Proizvodac:
Dimenzija

Boja

Materijal
Povrsina

Norma povrsine
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica koli¢ine
Tezina

Jedinica za tezinu

CO2 otisak (GWP) od kolijevke
do vrata

6420664

AW 15 16 FT

Zidna i stropna konzola
sa zavarenom stopom
OBO

B160mm

cink

Celik

vruce pocinéano

DIN EN ISO 1461

1

Komad

20 kg

kg/100 kom.

0,4647 kg CO2e / 1 Komad
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|| !! ! Duljina 40 mm

Sirina 160 mm
— Sirina 6in
7o) 0O 85 A 15116 Visina 55 mm
Te} Visina 2,17 in
Mjera A 40 mm
Mjera B 160 mm
7X58 Mjera H 55 mm
o Mjera W 160 mm
< ¢ DI —— 1
11x18
Izvedba Konzola
EPD artikl da
F u kN 1,5 kN
Ocuvanje funkcije da
Promijer rupe 11 mm
Sukladno ROHS-u da
Nehrdajuci plemeniti Celik, ne
obraden
Kutno podrucje, maks. 90 mm
Kutno podrucje, min. 90 mm
@ Dijagram opterecenja za konzolu tipa AW 15
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Zidni nosa¢

Tip sidra
BZ3 10x90/0-30

Maksimalno opterecéenje [kN]

Sirina konzole [mm]
110 160 210 310 410 510 560 610
1,5 1,5 1,5 1,47 1,25 1,13 0,95 0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dubel) sind zu

beachten!

Profil

£ 5 US 3K/ 20 - 60
US 3K/ 70-120
US 5K/ 20-60
US 5K/ 70 - 120
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Maksimalno opterec¢enje ukupne F u kN
Duzina konzole u mm

100 200 300 400
1,5 1,5 1,3 1,3
1,5 1,5 1,3 1,3
1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,4 1,5



