Tehnicki list

Niveliraju¢a kazeta za revizijski otvor, RKNUZD3,

nehrdajuci €elik
Broj artikla: 7409066

"Slijepa" niveliraju¢a i odvojiva kazeta za revizijski otvor nazivne veli¢ine 9 u
podovima sa suhim ili mokrim odrZavanjem u zatvorenom prostoru, za ugradnju
u podne kutije UZD250 ili UZD350 u kombinaciji s montaznim poklopcem DUG../
9ili u UGD250-3/9 ili UGD350-3/9. Kazeta se montira pomoc¢u nosaca za
niveliranje na aluminijskom okviru podne kutije (nosace treba posebno naruditi).
Prikladno samo za glatke podne obloge.

Niveliraju¢a kazeta, slijepa, s 3 komore. Za ugradnju 3 univerzalna nosa¢a UT4
za 9 standardnih ili 12 Modul 45 elektroelemenata.

"Slijepa" niveliraju¢a i odvojiva kazeta za revizijski otvor nazivne velic¢ine 9 u
podovima sa suhim ili mokrim odrZavanjem u zatvorenom prostoru, za ugradnju
u podne kutije UZD250 ili UZD350 u kombinaciji s montaznim poklopcem DUG../
9. Kazeta se montira pomocu nosaca za niveliranje na aluminijskom okviru
podne kutije (nosace treba posebno narugiti). Prikladno samo za glatke podne
obloge.

& CEUK

A2 Nehrdajuci celik

Broj artikla 7409066

Tip RKN2 UZD3 9VS20
Opis 1 Kvadratna kazeta

Opis 2 slijepa

Proizvodac: OBO

Dimenzija 243x243mm

Materijal Nehrdajuci elik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica 1

Jedinica koli¢ine Komad

Tezina 351 kg

Jedinica za tezinu kg/100 kom.

CO2 otisak (GWP) od kolijevke | 19,1972 kg CO2e / 1 Komad
do vrata

1 OBO | 30.08.2026
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Niveliraju¢a kazeta za revizijski otvor, RKNUZD3,
nehrdajuci €elik

Broj artikla: 7409066

Duljina 243 mm

T - Sirina 243 mm
= I-ﬂ = = (=] Visina 90 mm
— — — Mijera h 90 mm

Broj ugradnih elemenata 0

Broj izvoda vodi¢a 0

Izvedba kvadratno
Izvedba izlaza za kabele Bez izvoda za kabele
Odrzavanje poda mokro
Odvojivo da

Min. visina poda 105 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki | da

pod

Prikladno za ugradnju u Suplji pod| da
Prikladno za podnu kutiju 250/350
Nosac za prihvat ugradnih kutija | ne

Duzina ugradne mjere 244 mm
Nazivna veli¢ina za ugradbene 9
elemente

Sukladno ROHS-u da

Vrsta zastite (IP) u koristenom IPOO
stanju

Vrsta zastite (IP) u nekoriStenom | IP44
stanju

Stupanj zastite IK-kod IK10
Teskarobusna izvedba ne

Tip ugradnog sustava uT4
Vertikalno opterecenje, velika do 3000 N
povrsina

Vertikalno opterecenje, mala do 3000 N
povrsina

Odobrenja VDE
Debljina podne obloge 20 mm
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