Tehnicki list

Niveliraju¢a kazeta za revizijski otvor, nehrdajuci €elik

Broj artikla: 7409601

Kvadratne niveliraju¢e kazete, odvojive, za ugradnju elektroelemenata u kutije u
razini poda i bez priljubnica UZD 250-4 (minimalna ugradbena dubina 161 mm) /
UGD55 250-3 (minimalna ugradbena dubina 136 mm). Prikladno za sve
cementne glazure. Okvir kazete s integriranom oplatom i funkcijom niveliranja.
Okvir kazete nivelira se preko 4 proreza na gornji rub podne obloge. Prikladno za
podove sa suhim, vlaznim ili mokrim odrzavanjem. Kaseta se pomoc¢u pri¢vrsnih
kutnika uévrscéuje u montaznom poklopcu tijekom radova na estrihu/terazzu te je
u ugradenom stanju odvojena od okolne konstrukcije u svim smjerovima. Okvir
kazete izraden je od nehrdajuceg ¢elika s poklopcem s upustenjem za podnu
oblogu veli€¢ine 25 mm. Prikladno samo za glatke podne obloge.

Niveliraju¢a kazeta sa slijepim poklopcem. U opsegu isporuke sadrzani su
aluminijski zastitni poklopac za estrih (koji se moze brusiti), odgovarajuci
montazni poklopac za fiksiranje oplate kazete i ISO-pregrada za odvajanje od
podne priklju¢ne kutije.

Niveliraju¢a kazeta, slijepa, s 3 komore. Mogu se instalirati 3 pokrovne plocice
APMT2. Za ugradnju 3 univerzalna nosa¢a UT4 za 9 standardnih ili 12 Modul 45
elektroelemenata.
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Broj artikla

Tip

Opis 1

Opis 2
Proizvodac:
Dimenzija
Materijal
Najmanja prodajna jedinica
Jedinica koli¢ine
Tezina

Jedinica za tezinu

CO2 otisak (GWP) od kolijevke
do vrata

7409601

TRKN 9 VS 250

Kazeta za podove bez fuga
kvadratna, slijepa, 25mm BBA
0OBO

243x243x118

Nehrdajuci elik

1

Komad

724,2 kg

kg/100 kom.

40,7164 kg CO2e / 1 Komad
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Duljina 243 mm
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Broj ugradnih elemenata 0

Broj izvoda vodi¢a 0

Izvedba kvadratno

Izvedba izlaza za kabele Bez izvoda za kabele
Odrzavanje poda mokro

Odvojivo da

Min. visina poda 136 mm

Priléladno za ugradnju u dvostruki | ne

po

Prikladno za ugradnju u Suplji pod| ne

Prikladno za Sastav podne kutije
Prikladno za podnu kutiju 250

Nosac za prihvat ugradnih kutija | ne
Nazivna veli¢ina za ugradbene 9

elemente

Podrugje niveliranja, maks. 110 mm
Min. podrucje niveliranja 69 mm
Norma EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u da

Vrsta zastite (IP) u koriStenom 1P0OO
stanju

Vrsta zastite (IP) u nekoristenom | IP55
stanju

Stupanj zastite IK-kod IK10
Teskarobusna izvedba ne

Tip ugradnog sustava uT4
Vertikalno opterecenje, velika do 5000 N
povrsina

Vertikalno opterecenje, mala do 3000 N
povrsina

Odobrenja VDE
Debljina podne obloge 25 mm
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