Tehnicki list

Podni kanal, slijepi, visine 40-70 mm

Broj artikla: 7424404

Podni kanal s 3 slijepa poklopca, sastoji se od osnove kanala (osnova kanala s
bo¢nim profilima i profilima za podnu oblogu) i poklopca kanala. Osnova kanala s
uSicama za pri¢vrcivanje pregrade. U pakiranje je uklju¢eno 6 nozica za
niveliranje, 6 plocica za armiranje i potpornja poklopca (3 kom. kod $irine kanala
200 i 300) ili niveliraju¢a potpornja poklopca: 3 kom. kod Sirine kanala 400 i 6
kom. kod Sirine kanala 500 i 600. Poklopci su kod isporuke pri¢vr§¢eni za osnovu
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kanala.

FS galvanski pocin¢ano

Broj artikla 7424404

Tip OKA-W4004030
Opis 1 podni kanal

Opis 2 s punim poklopcem
Proizvodac: OBO

Dimenzija 2400x400x40
Materijal Celik

Povrsina pocinéano

Norma povrsine DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica 2,4

Jedinica koli¢ine Metar

Tezina 1775 kg

Jedinica za teZinu kg/100 m

CO2 otisak (GWP) od kolijevke | 66,093 kg CO2e / 1 Metar
do vrata

Duljina 2.400 mm

Sirina 400 mm




Tehnicki list

Podni kanal, slijepi, visine 40-70 mm

Broj artikla: 7424404

Poklopac za montazni otvor ne
Poklopci 3
Broj montaznih otvora 0
Broj dodatnih pregrada 2
Broj predvidenih ugradnih jedinica| 3
Broj komora 3 St.
Vrsta pri¢vrSéivanja montaznog | Pod
sustava
Podni lim da
Pri¢vr§c¢enje poklopca uticanje ne
Moguénost ugradnje brtve da
dUgradni otvor za spremnik na po- | ne

u
Odvojivo ne
Prikladno za rasteznu fugu ne
Traka od tkiva ne
Maks. visina kanala 70 mm
Min. visina kanala 40 mm
Debljina poklopca 4
Minimalna visina glazure 40
S priklju¢nim otvorom ne
S izjednac¢enjem potencijala ne
S pregradom ne
S prelaskom da
Montazni otvor bez
Podrucje niveliranja, maks. 70 mm
Min. podrucje niveliranja 40 mm
Korisni presjek 6200 mm?
Poklopac koji se moze skinuti da
Sukladno ROHS-u da
PriévrS¢ivanje za rasten
pregradu_obrisati
PriévrScéenje za predgradu uglaviti
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